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СКРИНІ МОРОЗИЛЬНІ
з гнутим склом

КОЛІР КОРОНИ:

Довжина × ширина × висота (мм) 596×661×929 806×661×929

Загальний об’єм (дм3) 158 240
Корисний об’єм (дм3) 107 170
Діапазон t °С навколишнього середовища +16 ÷ +35
Діапазон робочих t °С -14 ÷ -23
Терморегулятор електромеханічний

Холодоагент

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  2
90

*

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  2
90

*

Номінальна сила струму (А) 1,2 1,0 0,6 1,2 1,1 0,6
Енергоспоживання (кВт/24год) 1,8 1,1 1,05 1,95 1,6 1,3
Корзини (шт) 2 3 
Замок -
Колеса (шт) 4 4 
Вага (кг) 44 50

M100V

ХА
РА

КТ
ЕР

ИС
ТИ

КИ

M200VVV seriesseries

* — енергозберігаюча версія

МОЖЛИВЕ ВИКОНАННЯ
В РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

-5...+5°C

Брендування

Електронний
контролер

Лайтбокс

Фарбування
корпусу
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СКРИНІ МОРОЗИЛЬНІ
з гнутим склом

SS seriesseries

Довжина × ширина × висота 
(мм) 806×661×940 1016×661×940 1216×661×940 1436×661×940 1656×661×940

Загальний об’єм (дм3) 247 333 416 506 597
Корисний об’єм (дм3) 185 252 316 387 458
Діапазон t °С 
навколишнього середовища +16 ÷ +35

Діапазон робочих t °С -14 ÷ -23
Терморегулятор електромеханічний

Холодоагент

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  2
90

*

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  2
90

*

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  2
90

*

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  2
90

*

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  2
90

*

Номінальна сила струму (А) 1,2 1,1 0,6 1,5 1,3 0,6 1,6 1,5 0,8 2,0 1,6 0,9 2,0 1,7 1,0
Енергоспоживання 
(кВт/24год) 1,9 1,7 1,2 2,5 2,1 1,54 3,1 2,6 1,95 4,0 3,3 2,65 4,3 3,8 2,9

Корзини (шт) 3 4 5 6 7
Замок +
Колеса (шт) 4 4 4 4 5
Вага (кг) 51 54 60 72 82

M200S

ХА
РА

КТ
ЕР

ИС
ТИ

КИ

M300S M400S M500S M600S

* — енергозберігаюча версія.

КОЛІР КОРОНИ:
МОЖЛИВЕ ВИКОНАННЯ

В РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
-5...+5°C

Брендування

Електронний
контролер

Лайтбокс

Фарбування
корпусу

Стелажна
система
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СКРИНІ МОРОЗИЛЬНІ
з гнутим склом

КОЛІР КОРОНИ:

Довжина × ширина × висота (мм) 1016×721×928 1216×721×928

Загальний об’єм (дм3) 340 427
Корисний об’єм (дм3) 254 321
Діапазон t °С навколишнього середовища +16 ÷ +35
Діапазон робочих t °С -14 ÷ -23
Терморегулятор електромеханічний

Холодоагент

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

Номінальна сила струму (А) 1,5 1,3 1,6 1,5
Енергоспоживання (кВт/24год) 2,3 2,0 2,9 2,4
Корзини (шт) 4 5 
Замок +
Колеса (шт) 4 4
Вага (кг) 58 64

M300SH

ХА
РА

КТ
ЕР

ИС
ТИ

КИ

M400SH
SHSH seriesseries

Брендування

Електронний
контролер

Лайтбокс

Фарбування
корпусу



КОЛІР КОРОНИ:

СКРИНІ МОРОЗИЛЬНІ
з гнутим склом

Брендування Електронний
контролер

Лайтбокс Фарбування
корпусу

Стелажна
система
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SF series

Довжина × ширина × висота 
(мм) 808×667×916 1018×667×916 1218×667×916 1438×667×916 1658×667×916

Загальний об’єм (дм3) 238 322 402 490 578
Корисний об’єм (дм3) 174 238 299 366 433
Діапазон t °С 
навколишнього середовища +16 ÷ +35

Діапазон робочих t °С -14 ÷ -23
Терморегулятор електромеханічний

Холодоагент

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  2
90

*

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  2
90

*

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  2
90

*

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  2
90

*

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  2
90

*

Номінальна сила струму (А) 1,2 1,1 0,6 1,5 1,3 0,6 1,6 1,5 0,8 2,0 1,6 0,9 2,0 1,7 1,0
Енергоспоживання 
(кВт/24год) 1,9 1,7 1,2 2,5 2,1 1,54 3,1 2,6 1,95 4,0 3,3 2,65 4,3 3,8 2,9

Корзини (шт) 3 4 5 6 7
Замок +
Колеса (шт) 4 4 4 4 5
Вага (кг) 51 54 61 72 82

M200SF

ХА
РА

КТ
ЕР

ИС
ТИ

КИ

M300SF M400SF M500SF M600SF

* — енергозберігаюча версія

	z Стильна корона з алюмінієвими вставками виготовлена на заводах REHAU 
шляхом об’єднання 2 методів — методу екструзії і лиття з високоякісних 
європейських матеріалів, що забезпечує герметичність камери, стійкість 
до механічних пошкоджень та гарантує довготривалу експлуатацію.

	z У конструкції корони відсутні додаткові направляючі елементи, що 
забезпечує легкий рух скла та його швидку і зручну заміну. Корона має 
збільшену задню стінку, що зменшує імовірність появи ефекту "роси" на 
склі. За бажанням замовника скриня може бути обладнана додатковим 
підігрівом передньої стінки та дренажною системою відводу води від скла.

	z Енергозберігаюча LED підсвітка вмонтована у внутрішню частину 
морозильної скрині, що зменшує ризик її ушкодження і не заважає 
завантаженню камери. 

	z В стандартній комплектації камера оснащена біметалевим термометром. 
Додатково є можливість встановлення електронного терморегулятора 
з сенсорним LED дисплеєм, який дозволяє зручно налаштувати 
температурний режим всередині камери та забезпечує його стабільність. 

ПЕРЕВАГИ:
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СКРИНІ МОРОЗИЛЬНІ
з прямим склом

P series

Довжина × ширина × висота 
(мм) 806×661×924 1016×661×924 1216×661×924 1436×661×924 1656×661×924

Загальний об’єм (дм3) 253 342 426 518 611
Корисний об’єм (дм3) 210 286 358 437 515
Діапазон t °С 
навколишнього середовища +16 ÷ +35

Діапазон робочих t °С -14 ÷ -23
Терморегулятор електромеханічний

Холодоагент

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  2
90

*

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  2
90

*

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  2
90

*

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  2
90

*

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  2
90

*

Номінальна сила струму (А) 1,2 1,1 0,6 1,5 1,3 0,6 1,6 1,5 0,8 1,8 1,6 0,9 2,0 1,7 1,0
Енергоспоживання 
(кВт/24год) 1,9 1,7 1,1 2,5 2,1 1,45 3,1 2,6 1,85 4,0 3,3 2,55 4,3 3,8 2,8

Корзини (шт) 3 4 5 6 7
Замок +
Колеса (шт) 4 4 4 4 5
Вага (кг) 52 63 73 81 89

M200P

ХА
РА

КТ
ЕР

ИС
ТИ

КИ

M300P M400P M500P M600P

* — енергозберігаюча версія.

КОЛІР КОРОНИ:
МОЖЛИВЕ ВИКОНАННЯ

В РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
-5...+5°C

Брендування

Електронний
контролер

Лайтбокс

Фарбування
корпусу

Стелажна
система

LED підсвітка
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СКРИНІ МОРОЗИЛЬНІ
з глухою кришкою

Z series

Довжина × ширина × висота 
(мм) 806×740×910 1016×740×910 1216×740×910 1436×740×910 1656×740×910

Загальний об’єм (дм3) 241 326 406 495 584
Корисний об’єм (дм3) 210 286 358 437 515
Діапазон t °С 
навколишнього середовища +16 ÷ +35

Діапазон робочих t °С -14 ÷ -23
Терморегулятор електромеханічний

Холодоагент

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  2
90

*

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  2
90

*

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  2
90

*

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  2
90

*

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  2
90

*

Номінальна сила струму (А) 1,1 1,0 0,5 1,3 1,2 0,6 1,5 1,3 0,7 1,7 1,5 0,9 1,8 1,7 0,95
Енергоспоживання 
(кВт/24год) 1,5 1,25 1,0 1,8 1,5 1,0 2,0 1,7 1,55 2,4 2,1 2,0 2,8 2,4 2,2

Корзини (шт) 1 1 1 1 1
Замок +
Ніжки/колеса (шт) 4 4 4 4 5
Вага (кг) 52 58 65 73 81

M200Z

ХА
РА

КТ
ЕР

ИС
ТИ

КИ

M300Z M400Z M500Z M600Z

* — енергозберігаюча версія.

Брендування

Фарбування
корпусу

Кришка
з нержавіючої

сталі 

Додаткові
кошики

МОЖЛИВЕ ВИКОНАННЯ
В РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
-5...+5°C

Електронний
контролер



КОЛІР КОРОНИ:

СКРИНІ МОРОЗИЛЬНІ
для вагового морозива

ЛожкоомивачБрендування Фарбування
корпусу
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Q series

Довжина × ширина × висота 
(мм) 661×596×1194 1016×721×1198 1216×721×1198 1656×721×1198 1162×906×1248 1666×906×1248

Загальний об’єм (дм3) 178 361 444 627 610 844
Корисний об’єм (дм3) 92 178 220 310 285 403
Діапазон t °С 
навколишнього середовища +16 ÷ +35

Діапазон робочих t °С -14 ÷ -23
Терморегулятор електронний

Холодоагент

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  2
90

*

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  2
90

*

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  2
90

*

R  2
90

R  2
90

*

R  2
90

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

Номінальна сила струму (А) 1,2 1,0 0,6 1,8 1,3 0,7 1,8 1,5 0,8 1,8 1,1 1,9 2,8 2,9
Енергоспоживання 
(кВт/24год) 2,0 1,65 1,35 2,75 2,1 1,78 3,75 2,85 1,9 3,9 3,0 4,1 7,6 7,0

Ніша для гастроємностей (шт) 3 7 9 12 12 18
Замок -
Колеса (шт) 4 4 4 5 4 5
Вага (кг) 54 73 86 114 104 135

ХА
РА

КТ
ЕР

ИС
ТИ

КИ

M100Q M300Q M400Q M600Q M12Q M18Q

* — енергозберігаюча версія

•	 Внутрішня частина морозильної скрині виконана з металу Varcolor®, який 
відповідає вимогам  до виробників матеріалів та предметів, що контактують 
з харчовими продуктами. 

•	 Морозильні скрині серії Q оснащені енергозберігаючими склопакетами 
класу ISO COMFORT, які попереджують конденсацію вологи на склі і 
додатково дають можливість розширеного огляду продукції. 

•	 Можливість замовлення обладнання лінійки GREEN LINE, яке працює 
на екологічному холодоагенті R  290 та оснащене енергозберігаючим 
компресором та мікромотором.

•	 Робота обладнання в системі статичного холоду дає перевагу користувачеві 
не тільки продавати й експонувати свою продукцію в цьому обладнанні, а й 
зберігати її після закриття торгової точки на ніч. Таким чином, продукцію не 
треба додатково переміщувати.

ОСОБЛИВОСТІ
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СКРИНІ МОРОЗИЛЬНІ
для вагового морозива

SL series

Довжина × ширина × висота 
(мм) 1016×661×1318 1216×661×1318 1656×661×1318

Загальний об’єм (дм3) 333 416 597
Корисний об’єм (дм3) 252 316 458
Діапазон t °С 
навколишнього середовища +16 ÷ +35

Діапазон робочих t °С -14 ÷ -23
Терморегулятор електромеханічний

Холодоагент

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  2
90

*

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  2
90

*

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  2
90

*

Номінальна сила струму (А) 1,5 1,3 0,6 1,6 1,5 0,8 2,0 1,7 1,0
Енергоспоживання 
(кВт/24год) 2,5 2,1 1,54 3,1 2,6 1,95 4,3 3,8 2,9

Ніша для гастроємностей (шт) 7 9 12
Замок +
Колеса (шт) 4 4 5
Вага (кг) 70 78 104

ХА
РА

КТ
ЕР

ИС
ТИ

КИ

M300SL M400SL M600SL

* — енергозберігаюча версія

КОЛІР КОРОНИ:

Брендування

Електронний
контролер

Ложкоомивач

Фарбування
корпусу



БОНЕТИ МОРОЗИЛЬНІ
з гнутим склом / з глухою кришкою

M800S
S, D,W, Z series

Довжина × ширина × висота 
(мм) 1906×806×970 1906×806×970 1906×806×970 1906×890×905

Загальний об’єм (дм3) 822 815 822 786
Корисний об’єм (дм3) 629 629 629 698
Діапазон t °С 
навколишнього середовища +16 ÷ +30

Діапазон робочих t °С -14 ÷ -23
Терморегулятор електронний електромеханічний

Холодоагент

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

Номінальна сила струму (А) 3,0 2,6 3,0 2,6 3,0 2,6 2,7 2,4
Енергоспоживання 
(кВт/24год) 4,8 4,1 4,8 4,1 4,8 4,1 3,5 3

Корзини (шт) 6 6 6 1
Замок +
Колеса/ніжки (шт) 5 5 5 6
Вага (кг) 115 115 115 105

ХА
РА

КТ
ЕР

ИС
ТИ

КИ

M800D M800W M800Z

КОЛІР КОРОНИ
для моделей S, D, W:
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Брендування

Фарбування
корпусу

Додаткові
кошики

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ
S, D, W

ДЛЯ МОДЕЛІ Z

Брендування

Фарбування
корпусу

Стелажна
система

Захисні
бампери

Автодефрост

Кришка
з нержавіючої

сталі 



БОНЕТА УНІВЕРСАЛЬНА
з гнутим склом

КОЛІР КОРОНИ:

ДВІ КАМЕРИ
ТРИ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМИ

Брендування Фарбування
корпусу

Стелажна
система

Цінникотримач



S1000
Довжина × ширина × висота 
(мм) 2001×1001×1014

Загальний об’єм (дм3) 1062
Корисний об’єм (дм3) 764
Діапазон t °С 
навколишнього середовища +16 ÷ +35

Режим роботи камер Дві камери Дві камери Камера 1 Камера 2
Діапазон робочих t °С -14 ÷ -23 -5 ÷ +5 -14 ÷ -23* -5 ÷ +5*
Терморегулятор електронний

Холодоагент

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  2
90

**

R  2
90

**

R  2
90

Номінальна сила струму (А) 3,5 3,2 1,7 1,5 2,4
Енергоспоживання 
(кВт/24год) 7,1 6,7 5,7 3,5 5,3

Корзини (шт) 6
Замок -
Колеса (шт) 4
Вага (кг) 140

ХА
РА

КТ
ЕР

ИС
ТИ

КИ

* — енергозберігаюча версія
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ПЕРЕВАГИ:
	z Універсальна бонета останнього покоління відкриває нові можливості 

для ритейлу з невеликою площею для демонстрації та реалізації як 
охолоджених, так і попередньо заморожених продуктів харчування.

	z Основною перевагою моделі є два окремих відсіки, які працюють на 
незалежних контурах охолодження за допомогою двох компресорів. 
Налаштування камер можливо в температурних режимах: 

	7 -14...-23/-14...-23; 
	7 -5...+5/-5...+5;
	7 -5...+5/-14...-23. 

Діапазон температур фіксований і попередньо встановлюється заводом-
виробником.

	z Слід зазначити низькі інвестиційні та експлуатаційні витрати, індикацію 
температури на центральній панелі, а також екологічно нешкідливий 
холодоагент.

	z Можливість встановлення стелажної системи з цінникотримачем, яка 
дозволяє оптимізувати торгову площу та зробити процес покупки зручним 
та приємним. 



КОЛІР КОРОНИ
для моделі V:

БОНЕТИ МОРОЗИЛЬНІ
з гнутим склом / з глухою кришкою

V/ Z1000
Довжина × ширина × висота (мм) 2001×1001×982 2001×1080×905

Загальний об’єм (дм3) 1104 1121
Корисний об’єм (дм3) 774 923
Діапазон t °С навколишнього середовища +16 ÷ +30
Діапазон робочих t °С -14 ÷ -23
Терморегулятор електромеханічний

Холодоагент

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

Номінальна сила струму (А) 3,4 3,0 3,2 2,9
Енергоспоживання (кВт/24год) 6,5 6,0 4,5 4,2
Корзини (шт) 6 2
Замок - +
Колеса/ніжки (шт) 4 6
Вага (кг) 145 140

M1000V

ХА
РА

КТ
ЕР

ИС
ТИ

КИ

M1000Z

ДЛЯ МОДЕЛІ V

Брендування

Фарбування
корпусу

Додаткові
кошики

ДЛЯ МОДЕЛІ Z
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Брендування

Фарбування
корпусу

Стелажна
система
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ОСТРІВНА ЛІНІЯ

Острівна лінія – сучасний метод комплектування магазину обладнанням для компактної демонстрації та продажу 
різномінітних харчових товарів, що зберігаються в морозильних чи холодильних скринях, та повязаних з ними 
товарів-супутників, які розміщують зверху на стелажній системі. 

Обладнання модельного ряду дозволяє створювати острівні лінії будь-якої довжини та ширини, будь-якої 
конфігурації – з торцевими модулями чи без них, поєднувати середньотемпературну лінійку обладнання з 
низькотемпературною для реалізації широкого асортименту продуктів. Одним з найбільш вдалих рішень у лінійці 
обладнання є морозильні скрині-бонети серій D, S, W великої місткості на базі моделі М800, які ідеально підійдуть 
для оснащення магазинів.Найбільш поширений спосіб – використання моделей М800S як основного елементу 
острівної лінії, модель М800W – як торцевий модуль. 

Це інноваційне морозильне обладнання з плавними формами і великим експозиційним об’ємом, яке можна 
укомплектувати автоматичним відтаюванням гарячим газом. У складі модельного ряду є прямі і торцеві модулі, 
що дозволяє індивідуально підійти до процесу розміщення в торговому залі, а можливості укомплектувати 
суперструктурою дозволить ефективно збільшити торгову площу супутніми товарами.



ВІТРИНИ ХОЛОДИЛЬНІ
гастрономічні з гнутим склом
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•	 Вбудований холодильний агрегат.
•	 Фронтальне гнуте гартоване скло.
•	 Боковини з ударостійкого ABS-пластику.
•	 Охолоджуючий бокс для зберігання запасу.
•	 Панель управління обладнана терморегулятором Carel з функцією 

автодефросту.
•	 Шторки з оргскла.
•	 Підйомне фронтальне скло на газліфтах
•	 Стаціонарна розетка (220 V).
•	 Демонстраційна частина і полиця продавця з нержавіючої сталі.
•	 Підсвітка – світлодіодна енергозберігаюча лампа LED. 
•	 Корпус з фарбованого оцинкованого металу 0,65 мм з 

пінополіуретановим наповненням.
•	 Можливість оздоблення скла чорним шовкотрафаретом.
•	 Регульовані ніжки.
•	 Фарбування корпуса за кольором RAL.

SGL\VGLseries

Довжина з боковими панелями 
× глибина × висота (мм) 1300×1120×1250 1600×1120×1250 1900×1120×1250 1300×1120×1250 1600×1120×1250 1900×1120×1250

Ширина викладки (мм) 745
Площа експозиції (м2) 0,88 1,11 1,33 0,88 1,11 1,33
Об'єм камери зберігання (л) 200 250 300 200 250 300
Тип охолодження гравітаційний
Тип розморожування автоматичний
Діапазон t °С 
навколишнього середовища +16 ÷ +25

Діапазон робочих t °С -2 ÷ +8 +2 ÷ +8

Холодоагент

R  4
52

a

R  4
04

a

R  4
52

a

R  4
04

a

R  4
52

a

R  4
04

a

R  4
52

a

R  4
04

a

R  4
52

a

R  4
04

a

R  4
52

a

R  4
04

a

Номінальна сила струму (А) 2,7 2,7 3,1 2,7 2,7 3,1
Енергоспоживання 
(кВт/24год) 4,2 5,8 6,6 4,2 5,8 6,6

Вага (кг) 125 150 167 125 150 167

SGL130

ХА
РА

КТ
ЕР

ИС
ТИ

КИ

SGL160 SGL190 VGL130 VGL160 VGL190

www.juka.ua

ОСОБЛИВОСТІ

Підставка для ножів

Скляна перегородка, ступінчата викладкаПідсвітка T8 FOOD fresh meat Можливість стикування в лінію і підключення 
до виносної системи холодопостачання

Тримач для пакетів Дошка для нарізання/підставка під ваги

Можливість оснащення газліфтами



ВІТРИНИ ХОЛОДИЛЬНІ
гастрономічні з прямим склом
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Довжина з боковими панелями 
× глибина × висота (мм) 1300×1110×1250 1600×1110×1250 1900×1110×1250 2600×1110×1250

Ширина викладки (мм) 730
Площа експозиції (м2) 0,88 1,10 1,32 1,83
Об'єм камери зберігання (л) 200 250 300 425
Тип охолодження гравітаційний
Тип розморожування автоматичний
Діапазон t °С 
навколишнього середовища +16 ÷ +25

Діапазон робочих t °С -2 ÷ +8

Холодоагент

R  4
52

a

R  4
04

a

R  4
52

a

R  4
04

a

R  4
52

a

R  4
04

a

R  4
52

a

R  4
04

a

Номінальна сила струму (А) 2,7 2,7 3,1 3,4
Енергоспоживання 
(кВт/24год) 4,2 5,8 6,6 10,0

Вага (кг) 140 165 183 254

FGL130

ХА
РА

КТ
ЕР

ИС
ТИ

КИ

FGL160 FGL190 FGL260FGL series

•	 Вбудований холодильний агрегат.
•	 Фронтальне гнуте гартоване скло.
•	 Боковини з ударостійкого ABS-пластику.
•	 Охолоджуючий бокс для зберігання запасу.
•	 Панель управління обладнана терморегулятором Carel з функцією 

автодефросту.
•	 Шторки з оргскла.
•	 Стаціонарна розетка (220 V).
•	 Демонстраційна частина і полиця продавця з нержавіючої сталі.
•	 Підсвітка – світлодіодна енергозберігаюча лампа LED. 
•	 Корпус з фарбованого оцинкованого металу 0,65 мм з 

пінополіуретановим наповненням.
•	 Регульовані ніжки.
•	 Фарбування корпуса за кольором RAL.

ОСОБЛИВОСТІ

Скляна перегородка, ступінчата викладкаПідсвітка T8 FOOD fresh meat Можливість стикування в лінію і підключення 
до виносної системи холодопостачання

Підставка для ножівТримач для пакетів Дошка для нарізання/підставка під ваги

Можливість оснащення газліфтами



ВІТРИНИ ХОЛОДИЛЬНІ
гастрономічні з прямим склом
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•	 Вбудований агрегат.
•	 Фронтальне гнуте гартоване скло.
•	 Додатковий обдув фронтального скла
•	 Боковини з ударостійкого ABS-пластику.
•	 Бокс зберігання зроблений з Varcolor-металу
•	 Панель управління обладнана термоконтролером Carel з функцією 

автоматичного відтаювання.
•	 Шторки з оргскла.
•	 Стаціонарна розетка (220 V).
•	 Демонстраційна частина і полиця продавця з нержавіючої сталі.
•	 Підсвітка – світлодіодна енергозберігаюча лампа LED. 
•	 Корпус з фарбованого оцинкованого металу 
•	 0,65 мм з пінополіуретановим наповненням.
•	 Регульовані ніжки.
•	 Фарбування корпуса за кольором RAL.

ОСОБЛИВОСТІ

Підсвітка T8 FOOD fresh meat Скляна перегородка і ступінчаста викладка Кутовий модуль FDI E для стикування у лінію

FDI series

Довжина з боковими панелями 
× глибина × висота (мм) 1600×1195×1255 1975×1195×1255 2600×1195×1255 2220×1240×1255

Ширина викладки (мм) 900
Площа експозиції (м2) 1,35 1,69 2,25 1,26
Об'єм камери зберігання (л) 170 210 280
Тип охолодження динамічний
Тип розморожування автоматичний
Діапазон t °С 
навколишнього середовища +16 ÷ +25

Діапазон робочих t °С 0 ÷ +8

Холодоагент

R  4
52

a

R  4
04

a

R  4
52

a

R  4
04

a

R  4
52

a

R  4
04

a

R  4
04

a

Номінальна сила струму (А) 2,3 2,8 3,7 2,0
Енергоспоживання 
(кВт/24год) 8,2 9,9 12,2 7,8

Вага (кг) 197 234 299 206

ХА
РА

КТ
ЕР

ИС
ТИ

КИ

FDI160 FDI197 FDI260 FDI E
кутовий модуль

Підставка для ножівТримач для пакетів Дошка для нарізання/підставка під ваги



ВІТРИНИ ХОЛОДИЛЬНІ
кондитерські з гнутим / прямим склом

VDL 108A

VDL 158
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VDL series
Довжина × ширина × висота 
без декоративних панелей 
(мм)

1035×820×1370 1535×820×1370 1035×820×1385 1535×820×1385

Ширина викладки (мм) 350/450/470 450/470
Площа експозиції (м2) 1,62 2,41 1,69 2,56
Охолоджувальний об'єм (дм3) 582 867 678 1025
Максимальна вологість (%) 60
Тип охолодження динамічний
Тип розморожування автоматичний
Діапазон t °С 
навколишнього середовища +16 ÷ +25

Діапазон робочих t °С +6 ÷ +12 +6 ÷ +12 +4 ÷ +10 +6 ÷ +12 +4 ÷ +10

Холодоагент

R  4
52

a

R  4
04

a

R  4
52

a

R  4
04

a

R  4
52

a

R  4
04

a

R  4
52

a

R  4
04

a

R  4
52

a

R  4
04

a

R  4
52

a

R  4
04

a

Номінальна сила струму (А) 2,8 4,4 2,9 2,9 2,9 2,9 4,5 4,5 4,4 4,4
Енергоспоживання 
(кВт/24год) 9,2 10,6 9,8 9,8 10,0 10,1 11,3 11,3 12,3 12,3

Вага (кг) 160 230 185 250

ХА
РА

КТ
ЕР

ИС
ТИ

КИ

VDL108 VDL158 AVDL158 VDL108 A

www.juka.ua

•	 Вбудований агрегат розміщений у нижній частині вітрини.
•	 Динамічне охолодження.
•	 Панель управління обладнана терморегулятором Carel з функцією 

автоматичного відтаювання.
•	 Випарник зі збільшеною робочою поверхнею дозволяє мінімізувати 

обвітрювання продукції.
•	 Розсувні дверцята (склопакет) з боку продавця.
•	 Вітрина обладнана 4-ма скляними полицями, які забезпечують велику 

площу викладення.
•	 Ніжки з регулюванням висоти.
•	 Виконання несучої конструкції з нержавіючої сталі.
•	 Можливість відкривання фронтального скла для зручності прибирання.

ОСОБЛИВОСТІ

Розсувні дверцята 
з силіконовими ущільнювачами

Мінімізація обвітрювання продукції Можливість виготовлення дизайну 
декоративної панелі з різних матеріалів



ШАФИ ХОЛОДИЛЬНІ ТА МОРОЗИЛЬНІ
зі скляними дверима

Довжина × ширина × висота (мм) 750×820×2035 749×810×2100

Загальний об’єм (дм3) 590 749
Корисний об’єм (дм3) 490 700
Діапазон t °С навколишнього середовища +16 ÷ +35 +16 ÷ +30
Діапазон робочих t °С +1 ÷ +10 -12 ÷ -22 +1 ÷ +10
Терморегулятор електронний
Тип охолодження динамічний
Тип розморожування автоматичний

Холодоагент

R  4
52

a

R  4
04

a

R  4
52

a

R  4
04

a

R  2
90

Номінальна сила струму (А) 2,5 3,6 2,3
Енергоспоживання 
(кВт/24год) 6,0 10,0 3,52

Полички 4 5
Замок - +
Колеса / Регулюючі ніжки (шт) -/4 4/2
Максимальне навантаження на 1 поличку (кг) 25 57
Вага (кг) 154 152

ХА
РА

КТ
ЕР

ИС
ТИ

КИ

VD75G ND75G VD75GA
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Брендування

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ
VD75G, ND75G

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ
VD75GA

Брендування

Цінникотримач

LED підсвітка
додаткова

Додаткова
полиця-решітка

Декоративна
задня стінка

LED підсвітка
додаткова

Платформа
для підвісних

товарів

Додаткова
полиця-решітка



ШАФИ ХОЛОДИЛЬНІ ТА МОРОЗИЛЬНІ
зі скляними дверима

VG60G
Довжина × ширина × висота (мм) 599×591×860 600×567×1016

Загальний об’єм (дм3) 126 115
Корисний об’єм (дм3) 99 99 102 105
Діапазон t °С навколишнього середовища +16 ÷ +25 +16 ÷ +30
Діапазон робочих t °С -14 ÷ -22 0 ÷ +8 +2 ÷ +10 -12 ÷ -22
Терморегулятор електронний електромеханічний електронний
Тип охолодження динамічний гравітаційний гравітаційний

Тип розморожування автоматичний 
(г/п)

автоматичний
 (вентилятор) - ручний

Холодоагент R2
90

R6
00

a

R6
00

a

R  4
04

a

R  2
90

R  4
52

a

Номінальна сила струму (А) 1 0,8 0,7 1,94 1,6 1,94
Енергоспоживання 
(кВт/24год) 4,0 2,2 1,6 6,0 4,9 6,0

Полички 2 3
Замок -
Регулюючі ніжки (шт) 4
Максимальне навантаження на 1 поличку (кг) 16 20
Вага (кг) 52

ХА
РА

КТ
ЕР

ИС
ТИ

КИ

VD60GND60G NG60G
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Брендування LED підсвітка
додаткова

Підставка
під шафу

Додаткова
полиця-решітка

ЗамокЦінникотримач

ДЛЯ МОДЕЛІ
NG60G



ШАФИ ХОЛОДИЛЬНІ ТА МОРОЗИЛЬНІ
з глухими дверима

Довжина × ширина × висота (мм) 700×890×2075

Загальний об’єм (дм3) 563
Корисний об’єм (дм3) 460
Діапазон t °С навколишнього середовища +16 ÷ +35
Діапазон робочих t °С +1 ÷ +10 -12 ÷ -22 -5 ÷ +5
Терморегулятор електронний
Тип охолодження динамічний
Тип розморожування автоматичний

Холодоагент

R  4
04

a

R  4
52

a

R  4
04

a

R  4
52

a

R  4
04

a

R  4
52

a

Номінальна сила струму (А) 2,5 3,3 3,2
Енергоспоживання 
(кВт/24год) 3,0 8,5 6,0

Полички 5
Замок +
Ніжки (шт) 4
Максимальне навантаження на 1 поличку (кг) 30
Вага (кг) 121

ХА
РА

КТ
ЕР

ИС
ТИ

КИ

VD70M SD70MND70M
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Брендування

Корпус
з нержавіючої

сталі



ШАФИ ХОЛОДИЛЬНІ ТА МОРОЗИЛЬНІ
з глухими дверима

Довжина × ширина × висота (мм) 1412×892×2075

Загальний об’єм (дм3) 1284
Корисний об’єм (дм3) 920
Діапазон t °С навколишнього середовища +16 ÷ +35
Діапазон робочих t °С +1 ÷ +10 -12 ÷ -22
Терморегулятор електронний
Тип охолодження динамічний
Тип розморожування автоматичний

Холодоагент

R  4
04

a

R  4
52

a

R  4
04

a

R  4
52

a

Номінальна сила струму (А) 4,3 3,4
Енергоспоживання 
(кВт/24год) 4,8 13,9

Полички 10
Середні полички 5
Замок +
Ніжки (шт) 4
Максимальне навантаження на 1 поличку (кг) 30
Вага (кг) 180

ХА
РА

КТ
ЕР

ИС
ТИ

КИ

VD140M ND140M
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Брендування

Корпус
з нержавіючої

сталі
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Довжина (мм) 1100 1070 1090

Глибина (мм) 1100 1100 1100

Висота (мм) 900 925 900

Вага (кг) 122 124 123

ХА
РА

КТ
ЕР

ИС
ТИ

КИ

SGL FGL рестайл.FGL

ПРИЛАВКИ ТОРГОВЕЛЬНІ

•	 Торговельні прилавки JUKA призначені для організації 
робочого місця продавця. З боку продавця розташований 
висувний ящик і дві полиці для зручності зберігання різних 
речей.

•	 Поверхня виготовлена з міцної і стильної гранітної плити, 
боковини — з ударостійкого, зносостійкого пластику із 
захисним покриттям PMMA, метал фарбується в будь-який 
колір RAL.

Прилавок SGL

Прилавок FGL

Прилавок FGL 
рестайлінг
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СТЕЛАЖНІ СИСТЕМИ

Висота загальна (мм) 2065 1915

Висота стійки (мм) 1072 922

Ширина (мм) 683 605

Глибина (кг) 683 600

ХА
РА

КТ
ЕР

ИС
ТИ

КИ

А В

Багатофункціональна підставка
під шафу

Висота (мм) 1640 1640 1665 1665 1640

Ширина (мм) 1210 1435 1650 1919 2070

Стаціонарна стелажна система

А

В

M400 M500 M600 M800 M1000




