
1) Przymocować rurę (1) do baterii (2) kluczem do nakrętek
2) Należy przymocować wylewkę (9) do metalowej rury (1) przykręcając kluczem do nakrętek
3) Zainstalować uchwyt mocujący spryskiwacz (15) do metalowej rury (1) w celu przymocowania prysznica śrubami 
imbusowymi (16)
4) Przymocować tuleję mocowania (4) do trzpienia (3) (rysunek 1)
55) Trzpień mocujący baterię do ściany (3) umieścić w metalowej rurze (1) w celu umocowania go w ścianie za 
pomocą śrub imbusowych (6)
6) Zainstalować tuleję mocowania sprężyny (7) na rurę (1) łącząc je ze sobą w odległości około 220mm (rysunek 2)
7) Umocować trzpień mocujący baterię do ściany (3) do rury (1) ....
8) Umocować uszczelkę węża spryskiwacza (10) i wąż spryskiwacza (11) do rury (1)
9) Nałożyć sprężynę (12) (rysunek 3) w celu umieszczenia jej w tulei (7) (rysunek 4)
10) Umocować trzpień (3) oraz spryskiwacz (14) na końcówkach węża (11)
111) Przymocować uchwyt (15) do rury (1) za pomocą śrub imbusowych (16) w odległości, która pozwala na założenie 
spryskiwacza
12) Należy się upewnić, że wszystkie elementy zostały tak zamontowane, by uniknąć ewentualnych wycieków
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SPRĘŻYNA

WĄŻ SPRYSKIWACZA L-1000 1/2'' - 1/2''

RURKA W ŚRODKU
METALOWEJ RURY

SPRYSKIWACZ

ZESTAW MOCUJĄCY 

RURA "S" Ø 18 X 200


